
Sie suchen eine Ladehilfe? Dann 

sollten Sie den Bär VanLift FreeAccess 

(A2V) kennenlernen. Mit aufgeklapp-

ter Plattform ist er ein sicherer Part-

ner beim Verladen einer Palette und 

von Rollbehältern – bei gefalteter 

Plattform bietet er freien Zugang zum 

Laderaum. Die ideale Ergänzung zu 

Ihrem Nissan NV400.

Zum Be- und Entladen 
von kleinen Einheiten 
haben Sie freien Zugang 
durch die rechte Heck-
türe.

Bei großen Mengen 
öffnen Sie die Plattform 
hydraulisch per Smart-
Control Fernbedienung 
und entfalten die Platt-
form einfach von Hand.

Entfaltet bietet die große 
Plattform genügend Platz 
um eine Euro-Palette mit 
Hubwagen...

...oder bis zu vier Roll-
behälter zu be- und ent-
laden. 

Patentrechtlich geschützt.

Bär VanLift FreeAccess A2V

Technische DatenDie revolutionäre Lösung

zGG/t Radstand (mm) VanLift Tragkraft (kg)

2,8 3182 BC 517 A2V
BC 517 S2V

500

3,3 3182/
3682

BC 517 A2V
BC 517 S2V

500

3,5 3182/
3682/
4332

BC 517 A2V
BC 517 S2V

500

4,5 3682/
4332

BC 517 A2V
BC 517 S2V

500

Geeignet für Front- und Heckantrieb.

Lastabstand 
600 mm

Lastmoment 
3,0 kNm

Tragkraft 
500 kg

Bär VanLift FreeAccess 

Verfügbar für Nissan NV400

(optional 1.610 mm oder 2.010 mm)

Eigengewicht 172 kg



60
00

00
02

32
2_

DE
_0

0
Än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lte
n.

 0
8/

15

Bär VanLift Ausstattungen Nissan NV400 Ausstattungen

Ihr VanLift ist häufig im Einsatz? 

Dann bietet Ihnen der Bär VanLift 

Standard (S2V) eine breitere Platt-

form (1380 mm) bei gleicher Trag-

kraft und geringerem Eigengewicht 

167 kg.

www.baer-cargolift.com 

Bär VanLift Standard S2V

Hochdach (H2 / H3), da für 1.810 mm hohe Plattform erforderlich.
Höhe 1.610 mm ebenfalls verfügbar, allerdings mit steilem 
Auffahrwinkel

Adapter von 7 auf 13 polig – da Nachrüstung kostspielig 
und aufwendig

Heckabschluss erforderlich

LED-Technik

fläche mit TracGrip und SideGrip

in RAL 9006 weißaluminium (nur 
A2V)

mit Beleuchtung
-

gang Plattform / Ladeboden 

Nahbereichserkennung

serienmäßige Steckverbindung

mit Anhängelast bis zu 3,5 t; 
Voraussetzung: Zugfahrzeug darf 
diese Anhängelast ziehen! 

-
tegration in Isolierboden (variiert 

Serienausstattung Voraussetzung

Empfehlung

Nicht möglich

Möglich, sofern gewünscht

Zusatzausstattung


